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Carte des aléas de Sant-Grome-gn-VaLpaine, fiches réglementaires Avril 2010 modifié en février 2012

1 PREAMBULE oA i

Ce rapport est rédigé a la demande de la mairie de SaNT-GEOIRE-EN-VALDAINE (38), par la société
ALr'GrorisQues — ZI — rue du Moirond — 38420 Doméne.

11 fait suite a la réalisation puis a la révision de la carte des aléas communale. Il est a joindre au
dossier de la carte des aléas référencé 0607695 en remplagant la carte des aléas de 2006 par celle de
2010.

2 CONTEXTE ET OBJET DE L'ELABORATION DE FICHES
CONSEILS

La réalisation du PLU de la commune de SanT-Geoire-EN-VALDAINE implique la prise en compte de
régles d'urbanisme applicables en zones d'aléas, a défaut de I'existence d'un PPRN sur le territoire

communal.

L'étude consiste donc a exploiter la carte des aléas communale réalisée en 2006, et révisée en 2010,
afin d'établir pour chaque type de phénoménes, et en fonction des enjeux urbanistiques des terrains
concernés, des régles d'urbanisme (prescriptions et recommandations) et des recommandations

constructives.

3 DEFINITIONS il I

3.1 Prescriptions :

Leur mise en ceuvre est indispensable pour que soient assurées la pérennité des batiments et la
sécurité des personnes a l'intérieur de ceux-ci, vis-a-vis des phénoménes naturels retenus comme
phénoméne de référence. La mise en ceuvre de ces prescriptions reléve de la responsabilité¢ du
maitre d'ouvrage.

3.2 Recommandations :
Il s'agit en l'occurrence de mesures de confort pouvant protéger le béti et ses occupants des
inconvénients qui peuvent apparaitre lors des manifestations des phénoménes naturels.

3.3 Hauteur par rapport au terrain naturel :

Cette notion mérite d'étre explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements
des fluides (inondations, etc.) lorsque la cote d'inondation n'est pas connue en altimétrie :

* Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si
elles sont de surface faible par rapport & la surface totale de la zone inondée. Aussi, dans
le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cbte du terrain
naturel est la cdte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les
écoulements), conformément au schéma suivant :
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Limite supérieure des
renforcements

* En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit étre mesurée par rapport au terrain
naturel initial.

* En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des
fagades exposées que s'ils sont attenants & la construction et s'ils ont été spécifiquement
congus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les
inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, etc.). Dans
le cas général, la hauteur a renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Limite supérieure des
renforcements

Terrain naturel initial

Toute disposition architecturale particuliére ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe
devra étre traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

3.4 Facade exposée :

Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d'étre explicitée pour les cas complexes :

* La direction de propagation du phénoméne est généralement celle de la ligne de plus
grande pente (en cas de doute, la carte des phénomenes et la carte des aléas permettront
souvent de définir sans ambiguité le point de départ ainsi que la nature et la direction des
écoulements prévisibles),

* Elle peut s'en écarter significativement du fait de la dynamique propre au phénoméne
(rétrécissement ou au contraire élargissement brusque de l'axe d'écoulement),
d'irrégularités de la surface topographique, de I'accumulation locale d'éléments
transportés (embécles, sédiments, etc.) constituant autant d'obstacles déflecteurs ou
méme de la présence de constructions & proximité pouvant aussi constituer des obstacles
déflecteurs.
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C'est pourquoi sont considérées comme :
* directement exposées, les fagades pour lesquelles 0 < o < 90°,

* indirectement ou non exposées, les fagades pour lesquelles 90 < a < 180°,

Le mode de mesure de I'angle o est schématisé ci-aprés :

Sens de
I'écoulement

Toute disposition architecturale particuliére ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra
étre traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

11 peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont & prendre
en compte.

3.5 Rapport d'emprise au sol en zone inondable (RESI)

Dans les zones inondables (crues torrentielles, crue rapide des riviéres, ruissellement, inondation de
pied de versant), un RESI est appliqué & chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques
concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.

Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de I'urbanisation (bati, voiries, talus)
n’aboutisse a une concentration des écoulements et a une aggravation des risques, notamment pour
les secteurs en aval.

Le RESI est défini par le rapport de I’emprise au sol en zone inondable constructible de 1’ensemble
des bétiments et remblais (y compris rampes d’accés et talus) sur la surface de la partie en zone
inondable constructible* des parcelles effectivement utilisées par le projet.

* La notion de zone constructible est liée & la nature du projet : une zone dite « inconstructible » devient une zone
constructible pour les exceptions 4 la régle générale d’inconstructibilité.
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RES] = surface de la partie du projet en zone inondable
surface de la partie inondable des parcellesutilisées

Gl ) (3% )
V

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérét collectif ou d’intérét général si leur
implantation est li¢e & leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de
versant et de crues torrentielles. Dans ces deux cas, si le RESI dépasse 0.3, alors des protections
collectives déportées doivent étre obligatoirement envisagées de maniére a rapporter I’aléa a un
niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égal a 1.

Les surfaces nécessaires a la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas
comptabilisées dans le calcul du RESI.

3.6 Projets nouveaux
Est considéré comme « projet nouveau » :

« tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clbture...) ;

« toute extension de bétiment existant ;

« toute modification ou changement de destination d’un bétiment existant conduisant &
augmenter I’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ;

« toute réalisation de travaux.

3.7 Exceptions aux interdictions générales

Dans les zones ol la prise en compte des risques naturels conduit & interdire de maniére générale
tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en
provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :

A) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas a une augmentation de la
population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et
installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de fagades, la
réfection des toitures ;

B) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de
réduction de la vulnérabilité des biens :

+ les extensions limitées nécessaires a des mises aux normes, notamment
d’habitabilité ou de sécurité ;

« la reconstruction ou la réparation de batiments sinistrés dans le cas ou les
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dommages n’ont pas de lien avec le risque a I’origine du classement en zone
interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est
prohibée ;

C) les changements de destination sous réserve de I’absence d’augmentation de la
vulnérabilité des personnes exposées ;

D) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas I’objet d’une occupation humaine
permanente et que la sécurité des personnes soit assurée,

* les abris légers, les annexes des bitiments d’habitation d’une surface inférieure a
20m’, ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées a des habitations
existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de
terrain si celle-ci est interdite a la construction

* les constructions et installations nécessaires a I’exploitation des carriéres soumises
a la législation sur les installations classées, a I’exploitation agricole ou forestiére,
a I’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée
a leur fonctionnalité ;

E) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérét
collectif ou général déja implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les
infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et
ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maitre d'ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

F) tous travaux et aménagements de nature a réduire les risques, notamment ceux autorisés
au titre de la Loi sur I’Eau (ou valant Loi sur I'Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un
projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.

4 ERPET ETABLISSEMENTS SENSIBLES | j

4.1 Projets nouveaux

La réalisation d’ERP est interdite en zones d’aléas fort et moyen. Elle peut étre admise dans
certaines zones d’aléa faible et d'aléa moyen protégée par des ouvrages jugés efficaces (se reporter
aux fiches réglementaires). La réalisation d’une étude de vulnérabilité et d’une étude de danger, et
la mise en ceuvre des mesures prescrites, est alors demandée.

Les ERP sensibles (J, L, O, R, U) et les installations nécessaires a la gestion de crise (mairie,
pompiers, gendarmerie, services techniques municipaux, etc.) sont interdits dans toutes les zones
affectées par un aléa hydraulique, a l'exception de l'aléa faible de ruissellement. (b - )

TYPE D’ETABLISSEMENT : établissements installés dans un bﬂtin_:ent
TYPE NATURE DE L’EXPLOITATION

Structures d'accueil pour personnes dgées et personnes handicapées

Salles a usage d’audition, conférences, réunions, spectacles 4 usage multiples

Magasins, centres commerciaux

Restaurants et débits de boissons

Hoétels et pensions de famille

wlo[z[z][c[=

l Salles de danse et de jeux
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Etablissement d’enseignement, colonies de vacances

R

S Bibliothéques, centres de documentation et de consultation d’archives -

T Salles d’exposition (4 vocation commerciale)

_(_j Etablissements sanitaires

v Etablissements de culte

\\Y Administrations, banques, bureaux

X Etablissements sportifs couverts

Y musées g . N
4.2 Existant

La réalisation d’une étude de vulnérabilité et d’une étude de danger, et la mise en ceuvre des
mesures prescrites, est recommandée pour tous les ERP* sensibles (J, L, O, R, U) et les installations
nécessaires a la gestion de crise (mairie, pompiers, gendarmerie, services techniques municipaux,
etc.) concernés par un aléa quelconque.

5 ALEAS EN PRESENCE e | |

La consultation des documents relatifs aux risques naturels a mis en évidence différents aléas
déclarés et potentiels sur le territoire communal de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE :

»

vV V V V V¥V ¥V

P

6 PRESCRIPTI

Crue rapide des riviéres — aléas fort, moyen et faible ;

Inondations en pied de versant — aléas fort et moyen ;

Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels — aléas fort, moyen, faible ;
Ravinement et ruissellement sur versant — aléas fort, moyen, faible ;
Glissements de terrain — aléas fort, moyen, faible.

Chutes de pierres et de blocs — aléas fort et faible ;

aléa effondrement — suffosion : aléa moyen et faible.

ONS D'URBANISME EN ZONES D'ALEAS

Nature et intensité de I'aléa | Prescription d'urbanisme ; Fi

urbanisée**.

Crue rapide des-_ri;iiéresr— aléa|Maintien du béti a l'existant,
moyen (C2) en zome déja avec possibilité d'extension
urbanisée**.

ches conseils
Cruc rapide des rivieres - aléa| Maintien du bati a lexistant,  Fichen°l
fort (C3), moyen (C2) et faible|avec possibilité d'extension
(C1) hors zone urbanisée* et|réduite \
aléa fort (C3) en zome déja l

Fiche n°2
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b g C Crue rapide des riviéres-aléa:Zone constructible  sous Fiche n°3
faible (C1) en zome déja réserve de respect de
urbanisée**, prescriptions
i Inondations en pied de versant — Maintien du béti a l'existant, Fiche n°4
l:) 5- aléas fort (I'3) et moyen (I'2),/avec possibilité d'extension
hors zonme urbanisée* et|réduite
inondations en pied de versant —
aléa fort (I'3) en zome déja
urbanisée**
T | Crue torrentielle — aléas fort (T3) Maintien du béti a I'existant, Fiche n°5
et moyen (T2), hors zome avec possibilité d'extension
G urbanisée* et crue torrentielle —|réduite
aléa fort (T3) en zome déja
urbanisée**
T | Crue torrentielle — aléa fort (T3)|Maintien du bati & l'existant, Fiche n°6
a l'aval d'un ouvrage de avec possibilité d'extension
~ W protection jugé efficace et aléa
moyen (T2) en zone déja
urbanisée**
T |Crue torrentielle — aléa moyen Zone constructible sous Fiche n°7
qu (T2) a I'aval d'un ouvrage de|réserve de respect de
protection jugé efficace et aléa|prescriptions
faible (T1)
A" Ravinement et ruissellement sur|Maintien du béti a l'existant, Fiche n°8
versant — aléas fort (V3) et|avec possibilité d'extension
moyen (V2), hors zonme réduite
o urbanisée* et ravinement et
ruissellement sur versant — aléa
fort (V3) en zome déja
urbanisée**
! 6~ 2’ V  |Ravinement et ruissellement sur|Maintien du bati a I'existant, Fiche n°9
@ versant — aléa moyen (V2) en| avec possibilité d'extension
- zone déja urbanisée**
V  |Ravinement et ruissellement sur|Zone constructible sous Fiche n°10
‘@-?/ versant — aléa faible (V1) réserve  de respect de
prescriptions
G Glissement de terrain - aléas fort| Maintien du bati a l'existant, Fiche n°11
(G3) et moyen (G2) hors zome|avec possibilité d'extension
o urbanisée* et glissement de|réduite
terrain - aléa fort (G3) en zone
déja urbanisée**
G Glissement de terrain - aléa|Maintien du bati a l'existant, Fiche n°12
@ moyen (G2) en zone déja avec possibilité d'extension
urbanisée**
’6' G  |Glissement de terrain - aléa|Zone constructible sous Fiche n°13
1 faible (G1) réserve de respect de
4‘2’*&3 ) prescriptions
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G |Glissement de terrain - aléa|Zone constructible sous Fiche 14
faible (G1'") réserve de respect de
prescriptions
p |Chutes de pierres et de|Maintien du bati a l'existant, Fiche 15
blocs - aléa fort (P3) hors zone avec possibilité d'extension
urbanisées*. réduite
P |Chutes de pierres et de/Zone constructible sous Fiche 16
blocs - aléa faible (P1). réserve de respect de
R __|prescriptions |
F Effondrement/suffosion - aléa Maintien du béti a I'existant, Fiche 17
moyen (F2) hors  zome avec possibilit¢ d'extension
urbanisée*. réduite
F |Effondrement/suffosion - aléa Zone constructible sous Fiche 18
faible (F1). réserve de respect de
prescriptions _x]

*Les zones dites « hors zones urbanisées » peuvent accueillir des constructions isolées y compris
des habitations.

** [os zones dites « déja urbanisées » comprennent les villages, hameaux, groupes d'habitations,
etc. en excluant le bdti isolé.



