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» Crue rapide des riviéres — aléa faible (C1) en zone déja urbanisée.

E . I . ! ' ! - .
Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions.

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-aprés et a I'exception :
— des campings et des habitations légéres de loisirs.

Les ERP (Etablissement Recevant du Public) sont autorisés a l'exception des établissements
sensibles (J, L, O, R, U) et des installations nécessaires & la gestion de crise (mairie, pompiers,
gendarmerie, services techniques municipaux, etc.) décrits au chapitre 4.1..
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» Prescriptions pour les projets autorisés :
* Application d'un RESI de 0,5.

* Absence de plancher habitable ou de surface habitable (camping-caravaning) au-dessous
de la céte du terrain naturel majorée de 0,50 m (mesure faite en fagade amont).

* Fagade amont aveugle sur une hauteur de 1,5 m par rapport au terrain naturel.
* Absence de niveau enterré ou semi-enterré.

* Surélévation des ouvertures principales et des accés 4 une hauteur de l'ordre de 0,50 m
au-dessus du terrain fini ou protection de ces ouvertures et accés par un batardeau.

* Les équipements électriques, les brlleurs de chaudiéres ainsi que l'ensemble des
appareils sensibles a I'eau seront placés au-dessus de la cote correspondant a celle du
terrain naturel majorée de 0,50 m.

* Pour les ERP autorisés, réalisation d’une étude de vulnérabilité et d’une étude de danger,
et mise en ceuvre des mesures prescrites.

» Prescriptions pour tout biti :

* Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des
¢coulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empéchant leur entrainement par
les eaux).

» Recommandations pour les projets autorisés :
* Renforcement des fondations de fagon a résister aux affouillements.

* Les fagades amont seront résistantes de fagon homogéne a une pression de 10 kPa
(1 /m?) sur une hauteur de 1,5 m par rapport au terrain naturel.

* Clétures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur a 50% et murets admis avec une
hauteur inférieure a 0,50 m.
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« Les fagades amont seront résistantes de fagon homogéne a une pression de 20 kPa

(2 t/m?) sur une hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel.

» Recommandations pour le biti existant :
« Mise en place d'un batardeau évitant la pénétration de I'eau dans les batiments.

Mesures de protection collectives :

» Recommandations :
« Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants.
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» Recommandations pour le biti existant :

* Mise en place d'un batardeau évitant la pénétration de I'eau dans les batiments.

» Recommandations :

* Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants.
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7.4 Fiche n°4 - zones I'3, I'2 secteur non urbanisé, I'3 secteur urbanisé
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atur :

— Inondations en pied de versant - aléas fort (I'3) et moyen (I'2) hors zone urbanisée
(mais pouvant accueillir du béti isol¢) ;

— Inondations en pied de versant - aléa fort (I'3), en zone déja urbanisée.

Prescription d'urbanisme :

Maintien du biti existant et de ses dépendances.

Tout nouveau projet est interdit a I'exception notamment :

— des extensions nécessaires 4 des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet
autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m?,

— des projets a usage agricole,

— des projets d'intérét public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées &
leurs fonctionnalités,

— la reconstruction des biens sinistrés est autorisée sous réserve que les dommages ne
soient pas liés au phénomeéne naturel a l'origine du classement de la zone,

— des terrains de sport et de loisirs,

—  voir aussi § 3.7. « exceptions aux interdictions générales ».

Mesures de protection individuelles :

» Prescriptions pour les projets autorisés :
« Absence de plancher habitable au-dessous de la cote du terrain naturel majorée de 1 m
(mesure faite en fagade amont).
« Absence de niveau enterré ou semi-enterré.

« Surélévation des ouvertures principales et des accés a une hauteur de I'ordre de 1 m au-
dessus du terrain fini ou protection de ces ouvertures et accés par un batardeau.

« Clbtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur a 50% et murets admis avec une
hauteur inférieure a 0,50 m.

* Les équipements électriques, les brileurs de chaudiéres ainsi que l'ensemble des
appareils sensibles a I'eau seront placés au-dessus de la cote correspondant & celle du
terrain naturel majorée de 1 m.

% Prescriptions pour tout biti :

« Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empéchant leur entrainement par
les eaux).
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